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I S3b - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA
Z WYKONANIEM NOWEJ PODBUDOWY

| S1-NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

2 min. 50 MM - TRAWA SYNTETYCZNA Z WYPELNIENIEM
PIASKU | GRANULATEM GUMOWYM EPDM
i 3CM-TLUCZEN 0-4MM - DO UZUPELNIENIA.
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- 82a - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA BIEZNI I

| ROZBIEGU DO SKOKU W DAL (Z WYKORZYSTANIEM ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
| ASFALTOBETONOWEY)

| 1,3 om - POLIURETAN*

| -0 - 1cm - UZUPELNIENIE UBYTKOW | NAPRAWA NAWIERZCHNI **

- - ISTNIEJACE PODBYDOW ASFALTOBETON WRAZ Z PODBUDOWA

*

warstwa uzytkowa min 1,3mm(natrysk)

warstwa uszczelniajgca - szpachla

warstwa nosna- mata SBR 1-4cm

1 szpachla do nawierzchni asfaltowych zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni
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NNNNNNN krioé nawiorzohni asfaltowel wymienié obrzasa | obstawié zodn
%{i\\///\\\//&//\\\//\\\//\\\/&q Spadkiom boiska min 0,5%. spekania, Ubyti przy Obrzszach uzupeiné mass bitmiczna wg
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TN /_\“[ zalecer producenta.

| | S2b - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA BIEZNI I ROZBIEGU DO SKOKU W
. DAL Z WYKONANIEM NOWEJ PODBUDOWY
ML

M.
| 1,3cm - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA
3,5cm - WARSTWA ELASTYCZNA
] 5cm - WARSTWA WYROWNAWCZA
S¥ KAMIENNA 0- 4 MM
] 20cm - KRUSZYWO LAMANE (KRUSZONE)
i STABILIZOWANE MECH. 4-30 MM
1 10cm - PIASEK ZAGESZCZONY DO ID > 0,5
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SESEKEEAK Zaemszczeni
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I I S3a - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA NA BOISKU (Z WYKORZYSTANIEM
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI ASFALTOBETONOWEY)
i 1,5 cm - POLIURETAN*
| -0-1cm - UZUPELNIENIE UBYTKOW | NAPRAWA NAWIERZCHNI **
- ISTNIEJACE PODBYDOW ASFALTOBETON WRAZ Z PODBUDOWA

*

warstwa uzytkowa min 3,5mm EPDM (wylewana))
warstwa uszczelniajgca - szpachla
no$na- mata SBR 1-4cm
szpachla do nawierzchni asfaltowych zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni

przed naprawa peknigé nawierzchni asfaltowsj wymieni¢ obrzeza i obstawi¢ zgodnie ze
spadkiem boiska min 0,5%. spekania, ubytki przy obrzezach uzupeini¢ masa bitumiczng wg

A N NN NN N e prachatantar - SPEKANA, UoylKl przy obze2ach Lzupein® masa bumiczna w °

—~ 1,5cm - NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
] POLIURETANOWA

3,5cm - WARSTWA ELASTYCZNA
| 5em - WARSTWA WYROWNAWCZA

I 20cm - KRUSZYWO LAMANE (KRUSZONE)
: : STABILIZOWANE MECH. 4-30 MM
= 10cm - PIASEK ZAGESZCZONY DO ID > 0,5
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KAMIENNA 0- 4 MM |
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GRUBOSCI PO ZAGESZCZENIU) I
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K1 - OBRZEZE BETONOWE 20x100x6cm _I

I 20,0 cm - OBRZEZE BETONOWE

| 0 wym. 20x6cm

- 10,0 cm - PODSYPKA PIASKOWO -
CEMENTOWA, 15x20 cm

UNNOWE

1 K2 - ODWODNIENIE LINIOWE

i 20 CM - KORYTKO O WYM. 20X16CM
! 10,0 CM - LAWA Z BETONU B15(25X10CM)

Z1 - TRAWNIK

- 5,0 cm - URODZAJNA ZIEMIA I

- GRUNT RODZIMY |

\\i, - GRUNT RODZIMY
S|
INWESTOR:
Miasto Stoleczne Warszawa
Pl Bankowy 3/5 , 00-950 Warszawa

PRACOWNIA PROJEKTOWA :

Martagon Marta Matuslk
ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka
tel.: 504 38 18 80

martagon -
emailo: biuro@martagon.pl

STUDIO ARCHITEKTURY | SRODOWISKA

INWESTYCJA  REMONT BOISK SZKOLNYCH NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 222 IM. JANA

BRZECHWY PRZY UL. ESPERANTO 7A WARSZAWIE

ADRES:
Szkota Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy przy ul. Esperanto 7a w Warszawie

PRZEDMIOT: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CZESCA,B,C
BRANZA: AZA:
ARCHITEKTURA WYKONAWCZY
PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: PODPIS:
mgr inz. Ewa Zebrowska-Bartnik | ST-358/88
mgr inz. Marta Matusik OGR.7043/2007
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